210mm

Stednjaci za etazno grejanje

ALFATERM 27 | m C€ Zisii

TEHNICKE KARATKERISTIKE

SNAGA STEDNJAKA

resetka u donjem polozaju (cepano drvo/mrki ugalj)
resetka u gornjem polozaju (cepano drvo/mrki ugalj)
MOC GREJANJA ZRACENJEM

reSetka u donjem polozaju (cepano drvo/mrki ugalj)
reSetka u gornjem polozaju (cepano drvo/mrki ugalj)
TOPLOTNA MOC PREDATA VODI

resetka u donjem polozaju (cepano drvo/mrki ugalj)
resetka u gornjem polozaju (cepano drvo/mrki ugalj)
Dimenzije $tednjaka(SxDxV)

Dimenzije rerne(SxDxV)

Pre¢nik dimovodnog nastavka

Visina od poda do ose dimovodnog nastavka

Potrebna promaja dimnjaka

Maksimalni radni pritisak

Kolicina vode u kotlu

ZAPREMINA ZAGREVANJA

reSetka u donjem polozaju

resetka gornjem polozaju

POVRSINA ZAGREVANJA

reSetka u donjem polozaju

resetka u gornjem polozaju

Prikljucak za vodu

Tezina

Stepen iskoris¢enja (drvo/ugalj)

ALFATERM 27

27 KW /26,7 KW
20 KW /20 KW

7KW /6,4 KW
6 KW /6 KW

20 KW /20,3 KW
14 KW / 14 KW
900 x 600 x 850 mm
460 x 440 x 260 mm
150 mm
690 mm
20Pa
2,5 bar
251

340-450m*
250-330m®

130-170 m?
95-125 m?
"

195 kg
75,9/ 74,4%

ALFATERM20 m C€ Z

ALFATERM 20

22,9 KW /22,8 KW
16 KW /20 KW

8,7 KW /8,1 KW
6 KW /8 KW

14,2 KW / 14,7 KW
10 KW /12 KW
900 x 600 x 850 mm
460 x 440 x 260 mm
150 mm
690 mm
16 Pa
1,9 bar
161

280-380 m*
190-250 m?

105-145 m?
70-95 m?
"
170 kg
74,95 / 77,01%

DUPLO
STAKLO

ALFA 90 HE FAVORIT m C€ Z

210mm

DUPLO
STAKLO

ALFA90 HETERMO m CE€

TEHNICKE KARATKERISTIKE

Snaga Stednjaka (cepano drvo/mrki ugalj)
Mo¢ grejanja zra¢enjem (cepano drvo/mrki ugalj)
Toplotna moc¢ predata vodi (cepano drvo/mrki ugalj)
Dimenzije stednjaka (SxDxV)

Dimenzije rerne (SxDxV)

Prec¢nik dimovodnog nastavka

Visina od poda do ose dimovodnog nastavka
Potrebna promaja dimnjaka

Maksimalni radni pritisak

Koli¢ina vode u kotlu

Zapremina zagrevanja

Povriina zagrevanja

Priklju¢ak za vodu

Tezina

Stepen iskori$¢enja (drvo/ugalj)

12,5 KW /12,5 KW
5KW /5KW
75KW / 7,5 KW
900 x 600 x 850 mm
460 x 440 x 260 mm
120 mm
690 mm
12 Pa
1,9 bar
551
150 m?
do 58 m?

'

150,5 kg
78,49% / 77,59%

ALFA70 EFAVORIT m C€ 7

12,5KW /12,5 KW
5 KW /5KW
75KW/ 7,5 KW
900 x 600 x 850 mm
460 x 440 x 260 mm
120 mm
690 mm
12 Pa
1,9 bar
551
150 m?
do 58 m?
'
149,5 kg
78,49% / 77,59%

12,5 KW /12,5 KW
5KW /5KW
7,5KW/75KW
700 x 600 x 850 mm
330 x 440 x 260 mm
120 mm
690 mm
10 Pa
1,9 bar
551
150 m?
do 58 m?

'

130,5 kg
68,88% / 70,86%

ALFA 70 E TERMO

ALFA 90 HE FAVORIT ~ ALFA90HETERMO  ALFA 70 EFAVORIT  ALFA 70 E TERMO

12,5 KW /12,5 KW
5 KW /5KW
7,5 KW /75KW
700 x 600 x 850 mm
330 x 440 x 260 mm
120 mm
690 mm
10 Pa
1,9 bar
551
150 m®
do 58 m?
1
129,5 kg
68,88% /70,86%

DUPLO
STAKLO

~m CE€

ALFA 90 HS RACIONAL = CE€

208mm

ALFA70 SRACIONAL m CE€

PL3MM

stednjaci za etazno grejanje na Cvrsta goriva i struju

TEHNICKE KARATKERISTIKE

Snaga stednjaka - ¢vrsta goriva (cepano drvo/mrki ugalj)
Snaga Stednjaka - elektri¢na energija

Mo¢ grejanja zracenjem (cepano drvo/mrki ugalj)
Toplotna mo¢ predata vodi (cepano drvo/mrki ugalj)
Dimenzije pe¢i (S5xDxV)

Dimenzije rerne (SxDxV)

Pre¢nik dimovodnog nastavka

Visina od poda do ose dimovodnog nastavka

Potrebna promaja dimnjaka
Maksimalni radni pritisak
Koli¢ina vode u kotlu
Zapremina zagrevanja
Presek priklju¢nog kabla
Priklju¢ni napon

Prikljucak za vodu

Povrsina zagrevanja

Tezina

Stepen iskoris¢enja

(¢vrsta goriva/el. energija)
(¢vrsta goriva/el. energija)

(drvo/ugalj)

ALFA 90 HS RACIONAL

12,5 KW /12,5 KW
12 KW
5 KW /5KW
7,5KW /75 KW
900 x 600 x 850 mm
460 x 440 x 260 mm
120 mm
690 mm
12 Pa
1,9 bar
551/9.61
150 m* /180 m?
PP-Y5x4mm?
400V 3N ~ 50 Hz
1
57 m?/70 m?
161,5 kg
78,49% / 77,59%

ALFA 70 S RACIONAL

12,5 KW/ 12,5 KW
12 KW
5 KW /5 KW
7,5KW /7,5 KW
700 x 600 x 850 mm
330 x 440 x 260 mm
120 mm
690 mm
10 Pa
1,9 bar
551/961
150 m® /180 m?
PP-Y5x4mm?
400V 3N ~ 50 Hz
1"
57 m?>/70 m?
137 kg
69,37% / 70,46%





